
TEHNIČKI OPIS
Kontejner, opis:
 3,0 x 2,4 x 2,7m (DxŠxV)
Tehnički opis:
* Konstrukcija čelična varena i izrađena od kutijastih profila dimenzija 120x40mm i savijanih limova, debljina zida cevi 3mm sa uškama za manipulaciju kranom dizalice debljina lima 5 mm.
*Konstrukcija obojena 3xzaštitno i 3xzavršno u RAL9002.
*Stolarija:
· 1 kom ulazna PVC vrata, dimenzija 1x2m
· 3 kom PVC pregradna vrata, dimenzija 0,7x2m
· 4 kom PVC prozor sa IZO ostakljenjem, O/Z otvaranje, dimenzija 0,6x0,6m
*Zidovi termoizolacioni sendvič paneli ispuna PUR ispuna minimalne debljine 40mm, debljina lima 0,4/0,5 RAL 9002/9002.
*Pod izrađen od čelične konstrukcije 3mm debljine sa nosećim roštiljem obložen sa reciklirajućim PVC – OSB pločama sa vlagonepropustivom folijom, završno PVC pod.
*Krov oblaganje plafona krovnim sendvič panelom PUR ispuna debljine 40mm debljina lima 0,4/0,5 RAL 9002/9002.
*Zaptivanje masom u krovu i u donjoj zoni na spoju podnog profila i panela Zwaluw Hybriseal.
*Elektroinstalacije standardne po kontejneru, izvedene nazidno PVC kanalicama.
· 4 kom LED rasveta 1x24W sa prekidačem
· 2 kom dupla OG utičnica
· razvodna tabla sa automatskim osiguračima i FID sklopkom
· uvod struje gore preko industrijske utičnice UKO UTO.
*Sanitarije:
· 2 kom. Lavabo sa baterijom
· 3 kom WC šolja sa vodokotlićem
· 1 kom protočni bojler
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