
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА И РАДОВА
за радове на објекту : СПОРТСКА ДВОРАНА

Локација: Установa Центар за културу „Костолац“, ул. Боже Димитријевића 13,
12208 Костолац,
Објекат: Спортска дворана
Објекат Установе Центар за културу „Костолац“ у Костолцу.
Обухват радова текућег оджавања са описом радова
Опис радова детаљније је приказан у Обрасцу структуре цена који је саставни
део ове техничке спецификације.

На предметној локацији у оквиру Установе Центар за културу „Костолац“
планирани су радови на реконструкцији система климатизације. Утврђено је да
систем не функционише правилно и да је потребан сервис коморе као и да се
појача систем избацивања ваздуха.

Спортска дворана је површине 1407,8 м2. Предвиђено је коришћење
искључиво сертификованих материјала и производа (CE, NEC, Ö‐Norm, Ü итд.),
са одговарајућим сертификатом за територију Републике Србије‐ SRPS.

Oбавезна je употреба важећих националних прописа, уредби и
регулатива, а нарочито у области противпожарне заштите.

У салу се убацује свеж и zagrejaн, односно охлађен ваздух преко
калорифера, као и преко клима коморе и каналским разводом преко решетака
се убацује у дворану. Избацивање је преко два аксијална вентилатора при
плафону дворане.

Клима комори је неопходан сервис, и замена неких елемената. Филтери
су запрљани, вентилатор у дебaлансу, електромотор на вентилатору
убацивања мора да се замени novim (снаге P= 5,5 kW; n=900 o/min). Део
каналског развода који води од клима коморе према дворани је демонтиран, те
због тога  комора није у функцији, тј. ваздух не може да стигне до дворане.
Неопходна је израда и монтажа канала који су демонтирани.

У самој дворани неопходно је чишћење 8 решетки за убацивање ваздуха.
Електро командни орман мора да се дорадити са новим елементима за

функционисање система убацивања и извлачења ваздуха.
Извођач је дужан да радове изведе према прописима, стандардима,

техничким нормативима и нормама квалитета који важе за израду ове врсте
инсталације.

Извођач је дужан да благовремено предузме мере за сигурност објекта и
радова, опреме, уређаја и постројења, за безбедност запослених радника,
пролазника, саобраћаја и суседних објеката.

Извођач је дужан да предузме мере заштите човекове околине и радне
средине.

Сав употребљени материјал мора бити најновије фабричке производње,
доброг квалитета и обраде. Материјал не сме да има фабричких грешака и
мора одговарати прописима (нормама) за фабрикацију одговарајућег
материјала, односно СРПС и EN стандардима.

Уграђени материјал мора имати атесте по важећим прописима. За
уграђивање неисправног, односно неодговарајућег материјала, извођач сноси



сву одговорност и сносиће сам трошкове демонтаже неисправног материјала и
поновне монтаже исправног.

Извођач радова мора за поједине стручне радове имати на градилишту
руководеће техничко особље које има законско право за руковање таквим
радовима. Сви радници морају имати одговарајуће квалификације и стварно
стручно знање потребно за извођење радова на датој врсти инсталације.
Надзорни орган има право и дужност да путем грађевинског дневника нареди
извођачу да са градилишта одстрани нестручно особље.

О извршеном испитивању морају се сачинити записници који морају да
садрже предмет испитивања; попис лица која су вршила и присуствовала
испитивању; датум и време испитивања; резултати испитивања са тачно
добијеним вредностима; закључак у коме се констатује да резултати
испитивања задовољавају или не; својеручни потпис лица која су вршила
испитивање и која су присуствовала испитивању.

Као завршетак радова сматра се дан када извођач радова поднесе
надзорном органу писмени извештај о завршетку уговорених радова и овај то
писмено потврди у грађевинском дневнику, односно писмено затражи од
инвеститора да се обави технички преглед и пријем изведених радова  од
стране надлежне комисије.


