
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА И РАДОВА
за радове на објекту : МАЛА САЛА И ПРЕДШКОЛСКИ ПРОСТОР

Локација: Установа Центар за културу „Костолац“, ул. Боже Димитријевића 13,
12208 Костолац,
Објекат: Мала сала и предшколски простор
Објекат Установе Центар за културу „Костолац“ у Костолцу.
Обухват радова текућег оджавања са описом радова
Опис радова детаљније је приказан у Обрасцу структуре цена који је саставни
део ове техничке спецификације.

На предметној локацији у оквиру Установе Центар за културу „Костолац“
планирани су радови на климатизацији простора мале сале и предшколског
простора.  Зграда је приземног типа и простори су спојени једна до друге.

Мала сала је површине 140 м2 . Предшколски простор је површине 32 м2.
Предвиђено је коришћење искључиво сертификованих, грађевинских
материјала и производа (CE, C, ENEC, Ö‐Norm, Ü итд.), са одговарајућим
сертификатом за територију Републике Србије‐ SRPS.

У сваком случају је обавезна употреба важећих националних прописа,
уредби и регулатива, а нарочито у области противпожарне заштите.

Предвиђена је климатизација простора једним системом, и мале сале и
предшколског простора.

Предвиђена је климатизација простора преко рекуператора топлоте као и
каналске климе. Спољашњи ваздух узима преко рекуператора и даље се води
преко инвертер каналске унутрашње јединице и даље каналским разводом кроз
малу салу и предшколско. На линији убацивања ваздуха предвиђена је решетка
за рециркулацију, после рекуператора да би се надокнадила потребна количина
ваздуха за климу. Рекуператор ради са 4.000 m3/h, а клима са 3,000 m3/h на
највећој брзини.

Од клима јединице води се кондензна мрежа у препорученом паду и
повезује се на прикључак кондензата који је обезбедио Закуподавац. Кондензна
мрежа се мора изоловати паронепропусном сунђерастом изолацијом.
Предвиђени су суви или влажни сифони на унутрашњим цевоводима за
кондензат као меру заштите од повратка непријатних мириса из канализационе
мреже. Спољашња клима јединица се налази на спољашњој страни објекта уз
фасаду.

Каналски развод се даље води правоугаоним каналима видно под
плафоном простора локала (?), по ободу истог. Канали за убацивање ваздуха
се изолују негоривом изолацијом класе негоривости А, према норми SRPS EH
13501-1. На њима су предвиђене AL дворедне решетке за убацивање ваздуха
које су усмерене према доле, са регулатором протока, дим.625 x 225 mm.

Канали за извлачење ваздуха се воде по ободу локала (?), такође су
предвиђени правоугаони канали и на њима су предвиђене решетке за
извлачење ваздуха – једноредне са регулатором протока дим. 625 x 125 mm.
Решетке су постављене бочно на каналу да би извлачење ваздуха било што
успешније.

Канал за убацивање свежег ваздуха који улази у предшколски простор
мора имати  ПП клапну на месту продора у простор предшколског (у зиду).



Извођач је дужан да радове изводи према пројекту.
Извођач је дужан да радове изводи према прописима, стандардима,

техничким нормативима и нормама квалитета који важе за изградњу ове врсте
објеката.

Извођач је дужан да благовремено предузме мере за сигурност објекта и
радова, опреме, уређаја и постројења, за безбедност запослених радника,
пролазника, саобраћаја и суседних објеката.

Извођач је дужан да предузме мере заштите човекове околине и радне
средине.

Сав употребљени материјал мора бити најновије фабричке производње,
доброг квалитета и обраде. Материјал не сме да има фабричких грешака и
мора одговарати прописима (нормама) за фабрикацију одговарајућег
материјала, односно српским стандардима.

Уграђени материјал мора имати атесте по важећим прописима. За
уграђивање неисправног, односно неодговарајућег материјала, извођач сноси
сву одговорност и сносиће сам трошкове демонтаже неисправног материјала и
поновне монтаже исправног.

Извођач радова мора за поједине стручне радове имати на градилишту
руководеће техничко особље које има законско право за руковање таквим
радовима. Сви радници морају имати одговарајуће квалификације и стварно
стручно знање потребно за извођење радова на датој врсти инсталације.
Надзорни орган има право и дужност да путем грађевинског дневника нареди
извођачу да са градилишта одстрани нестручно особље.

О извршеном испитивању морају се сачинити записници који морају да
садрже предмет испитивања; попис лица која су вршила и присуствовала
испитивању; датум и време испитивања;  резултати испитивања са тачно
добијеним вредностима; закључак у коме се констатује да резултати
испитивања задовољавају или не; својеручни потпис лица која су вршила
испитивање и која су присуствовала испитивању.

Као завршетак радова сматра се дан када извођач радова поднесе
надзорном органу писмени извештај о завршетку уговорених радова и овај то
писмено потврди у грађевинском дневнику, односно писмено затражи од
инвеститора да се обави технички преглед и пријем радова од стране надлежне
комисије.

Сви вентилатори у инсталацији морају бити капацитета, статичког
притиска и броја обртаја као што је назначено у спецификацији, а димензија
таквих да се могу уградити у за њих одређен простор. Вентилатори морају да
спадају у класу бешумних, тј. да дају најмањи могући шум при датом броју
обртаја, капацитету и статичком притиску, а у складу са захтевима о нивоу буке
за поједине системе који су дати овим пројектом. Вентилатори треба да буду
спојени са електромоторима преко клинастих каишева или преко спојница.
Клинасти каишеви и ременице морају да буду снадбевени штитницима.

За израду равних и фазонских делова канала мора се употребити
поцинковани лим следећих дебљина:

Већа ивица канала [mm] Дебљина лима [mm]
до 250 0,50
251 ÷ 499 0,75
500 ÷ 999 1,00
преко 1000 1,25



За редуцире и друге фазонске делове за одређивање дебљине лима
важи димензија веће ивице на крају мањег пресека.

За израду прирубница мора се употребити ваљани профилисани челик, и
то:

- за делове од лима дебљине 0,5 ÷ 0,75 mm: L 25x25x4 mm,
- за делове од лима дебљине 1,0 ÷ 1,25 mm: L 30x30x4 mm.
Спајање лимова равних и фазонских делова лимених ваздушних канала

треба извести помоћу двостуко повијеног шава. На крајевима равних и
фазонских делова треба поставити прирубнице од угаоног гвожђа. Крајеви
лима појединих делова морају бити повијени преко прирубнице (пертловани).
Између прирубница треба ставити заптивач од азбестне плетенице 5÷8 mm или
од азбестних лепенки дебљине 3÷4 mm. За спајање прирубница употребити
завртње ∅ 1/4″ са шестоугаоном главом.

Вешалице и конзоле за канале морају бити израђене од ваљаног челика∅ 10 mm и L профила димензија од 25x25x3 mm до 35x35x3 mm, са употребом
навртке М10 и подметача.

Дистрибутивни органи морају да обезбеђују равномерно струјање
ваздуха у просторијама без осећаја промаје и буке. Сви ручни прекидачи морају
бити приступачни.

У отворе лула за узимање свежег ваздуха су уграђене жалузине да не би
упадала киша или снег. Ови отвори морају бити покривени мрежом густине од
најмање 6 отвора по 2 cm. Брзина ваздуха кроз светли пресек ових отвора
треба да је мања од 4,5 m/s.

После монтаже инсталације потребно је извршити испитивање на
притисак свих канала за ваздух на непропусност при радним условима. Након
испитивања на непропусност потребно је приступити регулисању количине
ваздуха која се извлачи и убацује. Потребно је преконтролисати дивергенцију
решетки за убацивање и помоћу регулатора протока у каналима и на
решеткама подесити инсталацију тако да се на свакој решетки добије количина
ваздуха предвиђена пројектом. Ако се укаже потреба може се мењати
ременица на електромотору вентилатора односно повећати или смањити број
обртаја вентилатора.


